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SILIKAL® 0S-8 Spezialgrundierung

Boden gut, alles gut!

SILIKAL® OS-8 Spezialgrundierung ist ein farbloses, niedrigviskoses 2-Komponenten-System auf Epoxidharzbasis mit
hoher Vertraglichkeit gegentber Feuchtigkeit.

Eigenschaften

¢ hohe Kapillaraktivitat, osmosebesténdig e verfestigend

¢ hervorragende Haftung * niedrigviskos
Anwendungsgebiete

e flir zementgebundene Untergriinde e Grundierung im OS-8 System
e Kratzspachtelung zum Porenverschluss ¢ im Innenbereich

e Verfestigung

Technische Daten

Hohe Temperaturen verkirzen, niedrige Temperaturen verldngern alle angegebenen Zeiten. Es muss mit
einer Verdnderung von Konsistenz, Flllgrad und Verbrauch gerechnet werden. Im Allgemeinen bewirkt eine
Temperaturédnderung um 10 °C eine Halbierung bzw. eine Verdoppelung der genannten Zeiten.

Untergrund

Mischungsverhaltnis Komponente A (Harz) = 100 Gewichtsteile
Komponente B (Harter)= 60 Gewichtsteile

Spezifisches Gewicht (Mischung) 1,08 kg/I

Festkorper > 99 Gew.-% (Werksnorm)

Mindesthartetemperatur +10 °C (Raum- und Bodentemperatur)
Taupunkt beachten!

Optimale Verarbeitungstemperatur +15 bis +25 °C

Verarbeitungszeit bei +20 °C 40 min

Aushartung bei +20 °C - Uberarbeitbar/begehbar — nach 12 — 15 Stunden
- Mechanisch leicht belastbar — nach 2 — 3 Tagen
- Chemisch und mechanisch voll belastbar — nach 7 Tagen

Verbrauch Grundierung: ca. 0,3 — 0,4 kg/m?

Kratzspachtelung: ca. 0,8 kg/m?

Zementgebundene Untergriinde mussen tragfahig, feingriffig, frei von Zementschlamme, losen Teilen sowie frei von als
Trennmittel wirkenden Substanzen sein.

Die Flache ist durch geeignete MaBnahmen, wie Kugelstrahlen oder/und Frasen, so vorzubereiten, dass die angefiihrten
Anforderungen erfullt werden.

Die AbreiBfestigkeit des Untergrundes muss mind. 1,5 N/mm2 betragen. Der Feuchtigkeitsgehalt der zu beschichtenden
Flache darf 4,5 CM-% nicht Uberschreiten. Eine riickseitige Durchfeuchtung muss dauerhaft ausgeschlossen werden.

Verarbeitungshinweise

Die Komponenten A und B werden im abgestimmten Mischungsverhéltnis geliefert. Der Harter (Komp. B) wird restlos
der Grundkomponente (Komp. A) zugemischt. Die Vermischung erfolgt maschinell (Rihrgerat ca. 300 — 400 U/min) und
soll mindestens 3 Minuten dauern, bis eine homogene, schlierenfreie Mischung vorliegt. Das gemischte Material ist in
ein sauberes GefaB umzufiillen und nochmals kurz durchzumischen.

- Die Grundierspachtelung wird als Kratzspachtelung zum vollstédndigen Porenverschluss mit einer Traufel, Metall-
oder Gummirakel aufgezogen.

Bei stark saugenden Untergriinden kann eine zusétzliche Grundierung vor der Kratzspachtelung notwendig werden.
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SILIKAL® 0S-8 Spezialgrundierung

Boden gut, alles gut!

Spachtelmasse:
1 Gew.-Teil SILIKAL® OS-8 Spezialgrundierung : 1 Gew.-Teil SILIKAL® OS-8 System Fullstoff 1.

Die Verarbeitung nicht unter +10 °C und Uber 75 % relative Luftfeuchte durchfiihren.

Fir guten Luftaustausch (trockene Luft) durch Be- und Entliftung wéhrend der Trocknungs- und Erhartungsphase
sorgen. Die Einwirkung von Feuchtigkeit und Verunreinigungen zwischen den einzelnen Arbeitsgéngen ist unbedingt
zu vermeiden.

Beschichtungsaufbau
1. Untergrundvorbereitung

2. Kratzspachtelung mit SILIKAL® OS-8 Spezialgrundierung. Vollflachige Abstreuung mit SILIKAL® OS-8 System
Fllstoff 2

3. Deckbeschichtung mit SILIKAL® OS-8 Objektsiegel

Lieferform und Farbténe
¢ 10 kg Kombi-Gebinde

¢ 30 kg Kombi-Gebinde
Transparent

Lichtechtheit

Alle Produkte auf EP-Harz-Basis neigen zur Vergilbung. Die mechanischen Eigenschaften der ausgeharteten
Beschichtung werden dadurch nicht beeinflusst.

Lagerfahigkeit
Im nicht angebrochenen Originalgebinde bei kihler (< 25 °C), frostfreier und trockener Lagerung 1 Jahr.
Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen!

Geratereinigung
Die Arbeitsgerate missen nach Gebrauch sofort mit einem geeigneten Losemittel griindlich ausgewaschen werden.

Besondere Hinweise

Das Produkt ist nur flir gewerbliche Verwender vorgesehen. Fir die sichere Handhabung von Epoxidharzen und Hértern
empfehlen wir prinzipiell die Beachtung folgender Merkblatter: BG Regel BGR 227, Tatigkeiten mit Epoxidharzen

(Hrsg.: Berufsgenossenschaften der Chemischen Industrie). Weiterhin sind die wesentlichen physikalischen, sicher-
heitstechnischen, toxikologischen und ékotoxikologischen Daten sowie die Entsorgungshinweise den spezifischen
Sicherheitsdatenblattern zu entnehmen.

CE-Kennzeichnung c €
Die DIN EN 13 813 ,,Estrichmortel, Estrichmassen und SILIKAL GmbH - Ostring 23 - 63533 Mainhausen
Estriche — Eigenschaften und Anforderungen® (Jan. 2003) 08}
. " . . 0S8G - 001
legt Anforderungen an Estrichmoértel fest, die fir Fuss- DIN EN 13813:2003-01
bodenkonstruktionen in Innenrdumen eingesetzt werden. Grundier- und Mértelharz
. . EN 13813 SR-B1,5-IR 4
Kunststoffbeschichtungen und -versiegelungen werden (Aufbauten gemaB Technischer Information).
auch von dieser Norm erfasst. Produkte, die der 0.g. Norm Brandverhalten E;
. . . Freisetzung korrosiver Substanzen SR
entsprechen, sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen. Wasserdurchlassigkeit NPD 2
VerschleiBwiderstand NPD 2
" Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde Haftzugfestigkeit B15
2 NPD = No performance determined; Kennwert nicht festgelegt Schlagfestigkeit IR 4
3 Bezieht sich auf den glatten, nicht abgestreuten Belag Trittschallisolierung NPD 2
Schallabsorption NPD 2
Warmedammung NPD 2
Chemische Bestéandigkeit NPD 2

EU-Verordnung 2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie)
Der in der EU-Verordnung 2004/42 erlaubte maximale Gehalt an VOC (Produktkategorie I1A/j Typ Lb) betragt im
gebrauchsfertigen Zustand 500 g/I (Limit 2010).

Der maximale Gehalt von SILIKAL® OS-8 Spezialgrundierung im gebrauchsfertigen Zustand ist < 500g/1 VOC.
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